Sistema modulare Gerardi Morse serie Standard / GANASCE SOVRAPPONIBILI

GERARDI

o KN X EX KN K1 KN

Ganascia piana sovrapponibile fissa o mobile .

Straight stack-type jaw fixed or movable W = Cod. Art. 130 2.13.01000  2.13.02000  2.13.03000  2.13.04000  2.13.05000  2.13.06000
¥ -'__ Cod. Art. 130S  2.13.0S100  2.13.0S200  2.13.0S300  2.13.0S400  2.13.0S500  2.13.0S600
i
Art. 130 (130S) v .
Extra large / Extra width aoigeat
Ganascia sovrapponibile per pezzi tondi fissa o mobile
Stack-type jaw round parts fixed or movable Cod. Art. 131 21311000  2.13.12000  2.13.13000  2.13.14000  2.13.15000  2.13.16000

Cod.Art. 131A  2.13.1A100  2.13.1A200  2.13.1A300  2.13.1A400  2.13.1A500  2.13.1A600

Cod. Art. 131~ 213.18100  2.13.1S200  2.13.1S300  2.13.1S400  2.13.18500  2.13.1S600
Cod. Art. 131AS  2.13.1AS10  2.13.1AS20 2.13.1AS30 2.13.1AS40  2.13.1AS50  2.13.1AS60

Art. 131 (131S)

Larghezza normale / Normal width

Art. 131A (131AS)

Larghezza super ridotta / Super narrow width

Cad / Each

Ganascia piana sovrapponibile fissa o mobile
Straight stack-type jaw fixed or movable Ee Cod. Art. 136 2.13.61000  2.13.62000  2.13.63000  2.13.64000  2.13.65000  2.13.66000
Cod.Art. 137 21371000  2.13.72000  2.13.73000  2.13.74000  2.13.75000  2.13.76000

Art. 136 (136S)

Larghezza normale / Normal width

Art. 137 (137S)

Larghezza super ridotta / Super narrow width Cad/Each

Cod. Art. 136S  2.13.6S100  2.13.6S200  2.13.6S300  2.13.6S400 2.13.6S500  2.13.6S600
Cod. Art. 1378 2.13.78100  2.13.7S200  2.13.7S300  2.13.7S8400  2.13.7S500  2.13.7S600

Ganascia a squadra sovrapponibile fissa o mobile

Square stack-type jaw fixed or movable Cod. Art. 138 2.13.81000  2.13.82000  2.13.83000  2.13.84000  2.13.85000  2.13.86000

Cod. Art. 139 2.13.91000  2.13.92000  2.13.93000  2.13.94000  2.13.95000  2.13.96000

Cod. Art. 138S  2.13.85100  2.13.88200  2.13.88300  2.13.85400  2.13.8S500  2.13.8S600
Cod. Art. 139S  2.13.9S100  2.13.9S200  2.13.9S300  2.13.9S8400 2.13.9S500  2.13.9S600

Art. 138 (138S)

Larghezza normale / Normal width

Art. 139 (139S)

Larghezza super ridotta / Super narrow width - ‘Q Cad/ Each
Ganascia a squadra sovrapponibile doppia s
Double square jaw stack-type e T Cod.Art. 138D 2.13.8D100  2.13.8D200 2.13.8D300  2.13.8D400  2.13.8D500  2.13.8D600
5

Cod.Art. 139D 2.139D100  2.13.9D200 2.13.9D300  2.13.9D400  2.13.9D500  2.13.9D600

Art. 138D (138DS)

Larghezza normale / Normal width

Art. 139D (139DS)

Larghezza super ridotta / Super narrow width

Cod. Art. 138DS ~ 2.13.8DS10  2.13.8DS20 2.13.8DS30  2.13.8DS40  2.13.8DS50  2.13.8DS60
Cod. Art. 139DS ~ 2.13.9DS10  2.13.9DS20 2.13.9DS30  2.13.9DS40  2.13.9DS50  2.13.9DS60

,,“Q Cad/ Each

Ganascia prismatica sovrapponibile fissa o0 mobile s

Stack-type prismatic jaw fixed or movable Cod.Art. 150  1.15.01000  1.15.02000  1.15.03000  1.15.04000  1.15.05000  1.15.06000

Cod. Art. 150A  1.15.0A100  1.15.0A200  1.15.0A300  1.15.0A400  1.15.0A500  1.15.0A600

Cod. Art. 150S ~ 1.15.08100  1.15.08200  1.15.0S300  1.15.08400  1.15.08500  1.15.0S600
Cod. Art. 150AS ~ 1.15.0AS10  1.15.0AS20  1.15.0AS30  1.15.0AS40  1.15.0AS50  1.15.0AS60

Art. 150 (150S)

Larghezza normale / Normal width

Art. 150A (150AS)

Larghezza super ridotta / Super narrow width Cad / Each

Versione “S” in acciaio lavorabile / “S” type in soft steel

Art. 131
Esempi di applicazione / Typical arrangements Art. 131
Art. 130 L
%L Ganascia sovrapponibile per pezzi tondi o
= Stack-type jaw for round parts o

Art. 138 Art. 138D

Art. 138
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Gerardi modular system Standard series vises /| STACK-TYPE JAWS

Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size

Art. 130

Temprate o in acciaio lavorabile / Hardened or soft
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1.31 m




